
Uusi Fluke Ti20 -lämpökamera
Uusi, tehokas lämpökamera teollisuuden kunnossapitoon

Fluke Ti20 -lämpökamera on lyömätön ratkaisu ennakoivaan 
kunnossapitoon (sähkö- ja mekaanisten laitteiden), 
kiinteistöhuoltoon, vianhakuun ja rakennustarkastuksiin. 

Tehokas, suunniteltu teollisuuskäyttöön

•  Käyttää vallankumouksellista ilmaisintekniikkaa selkeän 
lämpökuvan ja tarkkojen mittaustulosten tuottamiseen  
(jopa 350 °C) 

•  Suojattu pölyltä ja kosteudelta (IP54-luokiteltu), kestää 
ankarissa teollisuusolosuhteissa

• Yhtäjaksoinen akuston käyttöikä 3 tuntia

Helppokäyttöinen 

•  Ergonominen muotoilu  

•  Yhdellä kädellä käytettävä kuvaustoiminto

•  Kamerassa selkeät ohjeet nopeaan 
huoltokierroksen luontiin  

Kattava ratkaisu pienellä 
käyttökustannuksella

•  Mukana toimitettavalla InsideIR-
ohjelmistolla koko kunnossapitohenkilöstö 
voi käyttää kameraa rajattomasti ilman 
lisäkustannuksia.

•  Lämpökameran mukana toimitetaan kaikki 
tarvittavat lisävarusteet ja käyttökoulutus-
materiaali.

•  Täysin radiometrinen - yksityiskohtaisiin lämpötila-analysointeihin ja 
kriittisten järjestelmäkomponenttien paikantamiseen

•  Mittaa jopa 350 °C – soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön

•  Mukana InsideIR™-ohjelmisto – ammattimaiseen analysointiin, 
raportointiin ja huoltokierrosten luontiin

• Suuri  LCD-värinäyttö – näyttää  lukemat ja huoltokierrostiedot

• Uskomaton hinta 5 500 €

Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.
Tarjous voimassa rajoitetun ajan

Erikoistarjous!
Kun ostat Ti20-lämpöka-
meran nyt, saat Fluke Ti30 
-lämpökameran käyttöösi 
niin pitkäksi aikaa, kun 
saat oman  Ti20-kameran. 



Fluke Ti20 -lämpökameran 
tekniset tiedot
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Fluke Ti20 -lämpökameran tekniset tiedot
Ilmaisin
Ilmaisintyyppi 80 x 60, jäähdyttämätön ilmaisinmatriisi
NETD (lämpöherkkyys) 200 mK
Lämpötila 
Lämpötila-alue -10... 350 °C (14... 662 °F)
Tarkkuus ± 2 °C tai 2 % (kumpi on suurempi)
Optiikka
Näkökenttä (FOV) 20° vaaka, 15° pysty
Optinen erottelukyky (D:S) 75:1 tai parempi
Kohdistus Yksipisteinen laser (IEC & FDA Class II)
Ohjaus ja säädöt
Tarkennus 61 cm:stä äärettömään
Lämpötila-asteikko °C tai °F
Väripaletit Harmaasävy, käänteinen harmaasävy, sateenkaari, rautasävy

Mittaustilat Manuaalinen tason ja vahvistuksen säätö
LCD-taustavalo Valittavissa käyttöön tai pois käytöstä
Säädettävä emissiokerroin 0,10... 1,00, tarkkuus 0,01
Säädettävä heijastettu taustalämpötila -50... 500 °C
Ympäristö
Käyttöympäristön lämpötila -10... 50 °C (14... 122 °F)
Suhteellinen kosteus, tarkkuus 10... 90 %, ei kondensaatiota
Varastointilämpötila -25 - 70 °C (-13... 158 °F)
Kuori IP 54 (veden- ja pölynpitävä)
Muu
Näyttö Suuri  LCD-värinäyttö
Muisti 50 kuvan sisäinen muisti
Teholähde Akkupaketti
Akuston käyttöikä Kolmen tunnin yhtäjaksoinen käyttö
Kuvanopeus 30 Hz
Lämpötilan analysointiohjelmisto  InsideIR (mukana), monitoimintoinen analysointi- 

ja raportointiohjelmisto (rajoittamaton käyttö, ei 
käyttäjäkohtaisia käyttöoikeusmaksuja)

Takuu 1 vuosi

Vakiovarusteet 
•  Rajoittamattomasti käytettävä 

Inside IR -PC-ohjelmisto tietojen 
tallentamiseen, analysointiin ja 
raportointiin

•  AC/DC-verkkolaite

•  USB-liitäntäkaapeli

•  Kantolaukku

•  Akkupaketti

•  Interaktiivinen koulutusmateriaali-CD

•  Pikaopas

Lisävarusteet 
•  NIST-kalibrointitodistus

•  LCD-häikäisysuoja

•  Pehmeä kantolaukku

Fluke-lämpökameran ominaisuudet
 Ti20 Ti30
Ilmaisintyyppi 80 x 60 160 x 120
Kuvatyyppi Täysin radiometrinen Täysin radiometrinen
Lämpötila-alue -10... 350 °C -10... 250 °C
Optinen erottelukyky (D:S) 75:1 90:1
Pariston käyttöikä 3 tuntia 5 tuntia
Muisti 50 radiometristä dataa sisältävää  100 radiometristä dataa  
 kuvaa sisältävää kuvaa
Lämpötilan  InsideIR (mukana) InsideIR (mukana) 
analysointiohjelmisto
Koulutus Käyttökoulutusmateriaalit  Kahden päivän käyttökoulutus  
 sisältyvät hintaan sisältyy hintaan
Takuu 1 vuosi 2 vuotta


